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Spécification technique

Nom du chantier  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Entrepreneur  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lieu du chantier  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Approbation  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ingénieur  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nº de bon de commande de l’entrepreneur  ––––––––––––––––

Approbation  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Représentant  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Séries PWFCT703 
et PWFCT905
Robinets OI de Créateur
Le Robinet OI de Créateur Watts est livré avec de superbes 
finitions pour s’intégrer aux cuisines modernes de créateur.  
Ce robinet de créateur est adaptable à la plupart des marques 
et constitue une excellente mise-à-jour pour les robinets de 
base inclus dans la plupart des systèmes d’osmose inverse 
ou autres systèmes de filtration. Les robinets de la série 
PWFCT703 sont offerts en finis chrome, nickel brossé et 
bronze huilé. Ceux de la série PWFCT905 sont quant à eux 
offerts en finis chrome et nickel brossé.

Caractéristiques
• Élément Disque en Céramique pour opération en douceur
• Poignée de Style Levier
• Bec allongé Conçu pour atteindre en Hauteur
• Bec Pivotant
• Matériel de Montage Inclus
• La série PWFCT905 requiert un orifice de montage de 7⁄8 po 

et la série PSFCT703 un orifice de 1⁄2 po 

Série PWFCT703

Série PWFCT905
Robinets de série PWFCT703
MODÈLE TYPE FINITION QTÉ PAR BOÎTE

PWFCT703CH Disque Céramique - Pas de passage d’air Chrome 30
PWFCT703BN Disque Céramique - Pas de passage d’air Nickel Brossé 30
PWFCT703OB Disque Céramique - Pas de passage d’air Bronze Huilé 30

Robinets de série PWFCT905
MODÈLE TYPE FINITION QTÉ PAR BOÎTE

PWFCT905CH Disque Céramique - Pas de passage d’air Chrome 30
PWFCT905BN Disque Céramique - Pas de passage d’air Nickel Brossé 30

AVIS
Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations 
d’installation et de sécurité complètes du produit ni l’expérience 
d’un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes 
les instructions d’installation et les informations relatives à la sécurité 
du produit avant de commencer son installation.

Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures  
précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder 
à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

USA:  T: (800) 659-8400 • Watts.com/PureWater
Canada:  T: (905) 332-4090 • Watts.ca/PureWater

Latin America:  T: (52) 55-4122-0138 • Watts.com/PureWater
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